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         GROM SOLAR OPzS	
KARAKTERISTIKE:

· baterije su prilagođene za rad u solarnim sustavima
· dug životni vijek – 10+ godina
· visok i dugotrajan kapacitet
· smanjena mogućnost isparavanja pri ispravno podešenim parametrima punjenja
· minimalno samopražnjenje - > 3 % mjesečno u prve 3 godine rada
· jednostavna montaža u PP sanduk ili na stalak
· izvedba spoja s fleksibilnim gumiranim bakrenim spojnicama i vijkom M10
· minimalan pad napona pri trenutnom jakom teretu struje
· za cestovni prijevoz baterije nije potreban ADR
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SASTAV:

· Polipropilensko kućište
· Polipropilenski pokrov
· Negativna mrežasta ploča
· Mikroporozni separator
· Pozitivna tabularna ploča
· Elektrolit
· Stezaljke
· Priključak za stezaljke
· Guma za brtvljenje

Pozitivna ploča je tabularnog oblika, načinjena od poliesterskih vlakana, ispunjena prahom olovo-oksida (PbO2). Tabule pozitivne ploče su premazane posebnom impregnacijskom tekućinom koja sprječava prodiranje i taloženje aktivne vodljive supstance što uvelike produljuje životni vijek baterije. Specijalizirani kemijski dodatci obogaćuju mikrokristalinsku strukturu vodljive supstance i kao učinak proizvode bolju vodljivost i prohodnost strujnica unutar elektroda.
Negativna ploča sastoji se od rešetkastog pločastog odlijeva premazanog s kompaktnom masom koja se dubinski veže uz provodnike negativne ploče. Tako čini stabilnu i kompaktnu pločastu cjelinu.
Elektrolit je razblažena H2SO4 specifične gustoće između 1,280 – 1,290 g/cm3 pri temperaturi od 20°C.
Separatori razdvajaju pozitivnu od negativne ploče. Načinjeni su od mikroporoznog plastičnog materijala kojeg karakterizira minimalan unutarnji otpor.
Na vrhu su termalno odliveni vodiči i stezaljke čvrsto sljubljeni gumenom brtvom koja štiti od djelovanja mikrokiselinskih para, korozije i mikrokemijskih reakcija vodiča i elektrolita. Upravo takva zaštita omogućava sprječavanje kemijskih oštećenja izazvanih spojevima oksida i sulfata na spojevima i spojnim mjestima. Stezaljke na površini članka su izdužene kako bi što bolje odolijevale kapilarnim reakcijama unutar članka.
OSNOVNI TEHNIČKI PODACI:


	Nazivni napon:
	2 V

	Nazivni kapacitet C10:
	275 – 1150 Ah

	Gustoća elektrolita:
	1,280 – 1,290 g/cm³

	Radna temperatura:
	-10 do +50 °C

	Referentna temperatura:
	20 °C – 100 % cap.

	Optimalna temperatura rada:
	10 – 40 °C

	Vrsta spoja:
	vijčani




PUNJENJE:

· Napon održavanja: 2,20 – 2,25 V
· [bookmark: _GoBack]Brzo punjenje: 2,45 – 2,60 V uz uvjet da temperatura elektrolita ne prijelazi 40 °C
· Preporučena struja punjenja: I= 1/10 C10 naz.
· Napon električki punog članka u mirovanju: 2,11 – 2,14 V
· Gustoća elektrolita električki punog članka: 1,240 – 1,290 g/cm³

PRAŽNJENJE:

· do krajnje naponske granice od 1,80 V pri temperaturi okoline od 10 – 20 °C
· do krajnje naponske granice od 1,85 V pri temperaturi okoline od 0 – 10 °C i 20 – 30 °C
· ne preporuča se prazniti bateriju iznad 80 % od nazivnog kapaciteta, uz uvjet da napon članka ne dosegne vrijednost manju od 1,80 V
· ispražnjenu bateriju potrebno je u što kraćem roku dubinski napuniti
· bateriju je potrebno puniti dok gustoće elektrolita ne dosegnu vrijednost od minimalno 1,240 g/cm³
· maksimalni dopušteni teret  I= 1/5 C10 naz.

SMJEŠTAJ I ODRŽAVANJE

· baterija se prema dogovoru s kupcem isporučuje uz PPsanduk ili metalni stalak za montažu
· bateriju je potrebno montirati u suhoj, ravnoj i prozračnoj prostoriji, izvan izravnog djelovanja sunca ili padalina
· bateriju se preporuča montirati u prostoriju u kojoj se ne boravi te u kojoj je predviđen ventilacijski otvor
· gornju površinu baterije preporuča se održavati suhom i čistom
· na bateriju nije dopušteno odlagati nikakve strane predmete
· nivo elektrolita u člancima potrebno je provjeriti jednom mjesečno te po potrebi članke dolijevati izričito destiliranom vodom
· članci se spajaju serijskom vezom, adekvatnim spojnicama koje isporučujemo uz bateriju. Spojevi se pričvršćuju adekvatnim vijcima koje isporučujemo uz bateriju. Snaga zatezanja vijaka ne smije iznositi više od 23 Nm

PREPORUKA:

· servis i dubinsko punjenje baterije vanjskim punjačem jednom godišnje od strane ovlaštenog servisa

Blok baterije 6 V u PP sanducima

	Tip baterije
	Oznaka
	Kapacitet
C 5/Ah
	Kapacitet
C 10/Ah
	Dimenzija
d x š x v/mm
	Težina
kg

	6 V – 240 Ah
cca. 1650 Wh
	250G-4
	240
	275
	265x220x400
	50

	6 V - 300Ah
cca. 2070 Wh
	250G-5
	300
	345
	325x220x400
	60

	6 V - 360Ah
cca. 2490 Wh
	250G-6
	360
	415
	375x220x400
	75

	6 V - 400Ah
cca. 2760 Wh
	310G-5
	400
	460
	325x220x500
	80

	6 V - 480Ah
cca. 3310 Wh
	310G-6
	480
	550
	375x220x500
	90



Blok baterije 12 V u PP sanducima

	Tip baterije
	Oznaka
	Kapacitet
C 5/Ah
	Kapacitet
C 10/Ah
	Dimenzija
d x š x v/mm
	Težina
kg

	12 V - 120Ah
cca. 1680 Wh
	250G-2
	120
	140
	420x155x400
	50

	12 V - 180Ah
cca. 2500 Wh
	250G-3
	180
	210
	420x210x400
	70



Baterije za sustave 24 V
 
	Tip baterije
	Oznaka
	Kapacitet
C 10/Ah
	Max. visina
Članaka/mm
	Izvedba
	Namjena

	24 V – 275 Ah
Cca. 6 600 Wh
	250G-4
	275
	do 400
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za srednje solarne sustave

	24 V – 345 Ah
Cca. 8 280 Wh
	250G-5
	345
	do 400
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za srednje solarne sustave

	24 V – 420 Ah
Cca. 10 080 Wh
	250G-6
	420
	do 400
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za srednje solarne sustave

	24 V – 480 Ah
Cca. 11 520 Wh
	250G-7
	480
	do 400
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za srednje solarne sustave

	24 V – 368 Ah
Cca. 8 832 Wh
	310G-4
	368
	Do 500
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za srednje solarne sustave

	24 V – 460 Ah
Cca. 11 040 Wh
	310G-5
	460
	Do 500
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za srednje solarne sustave

	24 V – 552 Ah
Cca. 13 248 Wh
	310G-6
	552
	Do 500
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za srednje solarne sustave

	24 V – 644 Ah
Cca. 15 456 Wh
	310G-7
	644
	Do 500
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za srednje solarne sustave

	24 V – 736 Ah
Cca. 17 664 Wh
	310G-8
	736
	Do 500
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za srednje solarne sustave

	24 V – 575 Ah
Cca. 13 800 Wh
	480G-4
	575
	Do 615
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za veće solarne sustave

	24 V – 718 Ah
Cca. 17 232 Wh
	480G-5
	718
	Do 615
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za veće solarne sustave

	24 V – 862 Ah
Cca. 20 688 Wh
	480G-6
	862
	Do 615
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za veće solarne sustave

	24 V – 1006 Ah
Cca. 24 144 Wh
	480G-7
	1006
	Do 615
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za veće solarne sustave

	24 V – 1150 Ah
Cca. 27 600 Wh
	480G-8
	1150
	Do 615
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za veće solarne sustave



Baterije za sustave 48 V

	Tip baterije
	Oznaka
	Kapacitet
C 10/Ah
	Max. visina
Članaka/mm
	Izvedba
	Namjena

	48 V – 275 Ah
Cca. 13 200 Wh
	250G-4
	275
	Do 400
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za srednje solarne sustave

	48 V – 345 Ah
Cca. 16 560 Wh
	250G-5
	345
	Do 400
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za srednje solarne sustave

	48 V – 420 Ah
Cca. 20 160 Wh
	250G-6
	420
	Do 400
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za srednje solarne sustave

	48 V – 480 Ah
Cca. 23 040 Wh
	250G-7
	480
	Do 400
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za srednje solarne sustave

	48 V – 368 Ah
Cca. 17 664 Wh
	310G-4
	368
	Do 500
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za srednje solarne sustave

	48 V – 460 Ah
Cca. 22 080 Wh
	310G-5
	460
	Do 500
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za srednje solarne sustave

	48 V – 552 Ah
Cca. 26 496 Wh
	310G-6
	552
	Do 500
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za srednje solarne sustave

	48 V – 644 Ah
Cca. 30 912 Wh
	310G-7
	644
	Do 500
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za srednje solarne sustave

	48 V – 575 Ah
Cca. 27 600 Wh
	480G-4
	575
	Do 615
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za veće solarne sustave

	48 V – 718 Ah
Cca. 34 464 Wh
	480G-5
	718
	Do 615
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za veće solarne sustave

	48 V – 862 Ah
Cca. 41 376 Wh
	480G-6
	862
	Do 615
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za veće solarne sustave

	48 V – 1006 Ah
Cca. 48 288 Wh
	480G-7
	1006
	Do 615
	Montirano na stalku ili u PP sanduku
	Za veće solarne sustave
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Proizvođač i ovlašteni servis:

GROM d.o.o.

Okuje 114, Velika Gorica
tel./fax. +385 1 6268 424
gsm: 091 531 78 45
info@grom.hr
www.grom.hr
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GROM

Podussts 10 prolovodnis | ngovinu d.o.o.

Kapacitet G10: [:]
Porijeklo robe: EU

Napon odrzavanja: 2,25 V
Proizvedeno: :]
Proizvodac: GROM d.o.o0.

e-mail: info@grom.hr

www.grom.hr





